Osnutek z dne 29. 7. 2016

Okoljske zahteve za elektriéne sijalke in svetilke! ter razsvetljavo v notranjih prostorih

Ti primeri okoljskih zahtev se uporabljajo, kadar so predmet javnega narodila:
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elektricne sijalke, kot so Zarnice z nitko, fluorescenéne sijalke, visokointenzivnostne
razelektrilne sijalke, LED-sijalke in LED-moduli,

svetilke, ki so zasnovane za uporabo v kombinaciji z navedenimi sijalkami, vkljuéno s
svetilkami, ki so sestavni del drugih proizvodov (npr. pohistva)

zasnova razsvetljave v notranjih prostorih in

namestitev novega ali obnovljenega sistema razsvetljave v notranjih prostorih.

Okoljske zahteve za elektriéne sijalke

13.1.1 Tehniéne specifikacije

Narocnik v tehninih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanaSajo na predmet javnega
narocCila ali posameznega sklopa, dologi:

1.

Neusmerjena sijalka mora imeti indeks energijske ucinkovitosti EEI < 0,17, zaradi ¢esar
je uvrs€ena v razred energijske ucinkovitosti A+ ali vi§ji razred energijske ucinkovitosti.

Usmerjena sijalka mora imeti indeks energijske ucinkovitosti EEI < 0,18, zaradi Cesar je
uvrS€ena v razred energijske u€inkovitosti A+ ali viSji razred energijske u€inkovitosti.

Nacin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priloziti:
- tehni€no dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve,
ali
- nalepko o energijski uc¢inkovitosti ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Naro¢nik med izvajanjem naroc€ila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.

13.1.2 Merila za oddajo javnega naro€ila

Za razvrstitev ponudb naro¢nik poleg cene ali stroSkov in morebitnih drugih meril dologi:

1. | Merilo »viSji razred energijske ucinkovitosti«.
Ponudba z neusmerjeno sijalko, ki ima indeks energijske uginkovitosti EEI < 0,11, zaradi
Cesar je uvrS€ena v razred energijske ucinkovitosti A++, se v okviru meril tockuje z
dodatnimi to¢kami na nacin, ki ga predvidi naro¢nik. Delez tega merila v razmerju do
ostalih meril v razpisni dokumentaciji dolo€i naro&nik.
Ponudba z usmerjeno sijalko, ki ima indeks energijske ucinkovitosti EEI < 0,13, zaradi
Cesar je uvrs¢ena v razred energijske ucinkovitosti A++, se v okviru meril tockuje z
dodatnimi to¢kami na nacin, ki ga predvidi naroCnik. Delez tega merila v razmerju do
ostalih meril v razpisni dokumentaciji dolo€i naro&nik.
Nacin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priloZiti:
- tehniéno dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je izpolnjeno merilo, ali
- nalepko o energijski uc¢inkovitost ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je izpolnjeno merilo.
Naro¢nik med izvajanjem narocila preverja, ali ponudnik izpolnjuje merilo.
2. | Merilo »daljSa Zivljenjska dobax.

Ponudba s sijalko, ki ima Zivljenjsko dobo daljSo od:
- halogenska zarnica (z volframovo nitko): 2 000 ur;
- kompaktna fluorescenéna sijalka v obliki krogle, hruske, reflektorske sijalke ali
sijalke za lestence: 6 000 ur;
- vse druge kompaktne fluorescencne sijalke: 10 000 ur;

- okrogla cevasta sijalka: 7 500 ur;

1 Oznagevanije sijalk in svetilk glede energijske ucinkovitosti ureja Delegirana uredbe Komisije (EU) 3t. 874/2012
z dne 12. julija 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z oznaevanjem
elektri¢nih sijalk in svetilk z energijskimi nalepkami (UL L St. 258 z dne 26. 9. 2012, str. 1).

1



Osnutek z dne 29. 7. 2016

- cevasta fluorescenéna sijalka T8 z elektromagnetnimi predstikalnimi napravami v
obstoje¢em sistemu: 15 000 ur;

- druge cevaste fluorescencne sijalke: 20 000 ur;

- visokointenzivnostna razelektrilna neusmerjena sijalka: 12 000 ur;

- visokointenzivnostna razelektrilna usmerjena sijalka: 9000 ur;

- »retrofit« LED-sijalka z vgrajeno krmilno napravo: 15 000 ur;

- druge LED-sijalke: 20 000 ur;
se v okviru meril tockuje z dodatnimi toCkami na nacin, ki ga predvidi naro¢nik. Delez
tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji dolo€i naro¢nik.

Nacin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priloziti:
- tehniéno dokumentacijo proizvajalca, iz katerega izhaja, da je izpolnjeno merilo,
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je izpolnjeno merilo.
Naro¢nik med izvajanjem narocila preverja, ali ponudnik izpolnjuje merilo.

Merilo »nizka vsebnost Zivega srebra«.
Ponudba s fluorescenénimi sijalkami, razen z okroglimi sijalkami, ki imajo vsebnost
Zivega srebra;
- kompaktna fluorescenéna sijalka moci P < 30 W: Hg < 2,5 mg/sijalko;
- kompaktna fluorescenéna sijalka moci P = 30 W: Hg < 3 mg/sijalko;
- cevasta fluorescen¢na sijalka T5 z Zivljenjsko dobo manj kot 25 000 ur: Hg < 2,5
mg/sijalko;
- sijalka T5 z zivljenjsko dobo 25 000 ur ali ve¢: Hg < 4 mg/sijalko;
- cevasta fluorescenc¢na sijalka T8 moci P < 70 W in zZivljenjsko dobo manj kot 25
000 ur: Hg < 3,5 mg/sijalko;
- cevasta fluorescenéna sijalka T8 moci P = 70 W: Hg < 5 mg/sijalko;
- sijalke T8 z Zivljenjsko dobo 25 000 ur ali ve¢: Hg < 5 mg/sijalko;
se v okviru meril tockuje z dodatnimi tockami na nacin, ki ga predvidi naro¢nik. Delez
tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji dolo¢i naroc¢nik.

Nacin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priloZiti:
- tehni€no dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je izpolnjeno merilo, ali
- nalepko o energijski uc¢inkovitosti ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je izpolnjeno merilo.
Naro¢nik med izvajanjem narocila preverja, ali ponudnik izpolnjuje merilo.

13.1.3 Posebna doloéila pogodbe o izvedbi naro€ila

Naro¢nik med pogodbena doloéila vklju€i dologilo:

1. | V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na nadin, predviden v
pogodbi o izvedbi javnega narocila, naro¢nik odstopi od te pogodbe.
13.2  Okoljske zahteve za svetilke

13.2.1 Tehniéne specifikacije

Naro¢nik v tehniénih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanaSajo na predmet javnega
narocila ali posameznega sklopa, dologi:

1.

Svetilka mora omogocati uporabo sijalk, ki izpolnjujejo tehniéne specifikacije, opredeljene
v to¢ki 13.1.1 tega dokumenta.

Nacin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priloZiti:
- tehni€no dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve,
ali
- nalepko o energijski ucinkovitosti ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Naro¢nik med izvajanjem narocila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve

13.2.2 Posebna dolo€ila pogodbe o izvedbi naro€ila

Naro¢nik med pogodbena doloéila vklju€i dolodilo:
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1. | V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na nacin, predviden v
pogodbi o izvedbi javnega narocila, naro€nik odstopi od te pogodbe.
13.3  Okoljske zahteve za zasnovo razsvetljave v notranjih prostorih

13.3.1 Pogoji za sodelovanje

javne

Narocnik, poleg ostalih zahtev in pogojev, ki se nanasajo na sposobnost ponudnika za izvedbo
a naro€ila, v razpisni dokumentaciji dologi:

1.

Zasnovo novega sistema razsvetljave mora pripraviti osebje, ki ima vsaj tri leta izkuSen;j
pri nacrtovanju razsvetljave oziroma ustrezno strokovno usposobljenost na podrocju
tehnike razsvetljave ali je ¢lan strokovnega organa s podrocja nacrtovanja razsvetljave.

Nacin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priloziti:

seznam oseb, ki so odgovorne za pripravo zasnove, vkljuéno z vodstvenim
osebjem, v katerem so navedene izobrazba in strokovna usposobljenost ter
ustrezne izkusnje in

reference, iz katerih izhaja, katere sisteme razsvetljave je ponudnik zasnoval v
preteklih treh letih.

13.3.2 Tehniéne specifikacije

Narocnik v tehniénih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanaSajo na predmet javnega
naroc€ila ali posameznega sklopa, dologi:

1.

Kadar se razsvetljava namestiti po vsej stavbi, najvecja mo¢ razsvetljave, porabljena v
celotni stavbi in deljena s skupno povrsSino tal, ne sme preseci naslednjih vrednosti:

Vrsta stavbe Gost_ota modi
razsvetljave (W/m?)

ParkiriS¢e za avtomobile 25
Sodis¢e 14
Razstavni prostor, muzej 9
gasilska postaja 12
Nadaljnje izobrazevanje 13
BolniSnica 12
Knjiznica 12
Pisarna (predvsem celi¢na) 13
Pisarna (predvsem odprtega tipa) 11
Policijska postaja 14
Posta 14
Zapor 9
Javna dvorana 9
Stanovanjska 11
Stanovanjska (samo skupni prostori) 6

Sola 8
Sportni center 9
Rotovz 13

Nacin dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priloziti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da
se izpolnijo zahteve. Naro¢nik med izvajanjem narocila preverja, ali ponudnik izpolnjuje
zahteve, pri ¢emer od ponudnika zahteva:

izraun, ki prikazuje skupno porabo energije za sistem razsvetljave, vklju¢no s
sijalkami, predstikalnimi napravami, senzorji in krmilnimi napravami, deljeno s
skupno povrsino tal vseh notranjih prostorov v stavbi, in

ustrezno dokazilo, da razsvetljava izpolnjuje standarde ucinkovitosti iz EN 12464-
1, ustrezne nacionalne standarde ali priro€nike o najboljSih praksah ali navodila,

ki jih je dolo€il javni organ?.

2 Glede na vrsto prostora in njegove zahteve lahko to vkljuuje svetilnost, enotnost, nadzor bleséanja,
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2. Kadar se razsvetljava namestiti v posameznem prostoru ali delu stavbe, najve¢ja mo¢
razsvetljave, porablijena v prostoru in deljena s skupno povrSino tal ter njegovo
osvetlitvijo v enotah 100 luksov, ne sme preseci naslednjih vrednosti:

Vrsta stavbe Gostpta moéi
razsvetljave (W/m?)
Spalnice 7,5
Samopostrezne restavracije 3,5
ParkiriS¢a za avtomobile 2,2
Komunikacijske poti, vklju¢no z dvigali in 3,2
stopnicami
Konferenéne dvorane 2,8
Telovadnice 2,8
VeZe 2,8
BolniSke sobe in preiskovalnice v 4
bolniSnicah
Kuhinje (stanovanjske) 5
Kuhinje (restavracijske) 2,8
Laboratoriji 2,8
Knjiznice 3,2
Hotelske veze — velika povrSina 6
Hotelske veze — majhna povrSina 7,5
Pisarne (odprtega tipa) 2,3
Pisarne (celi¢ne) 3
Kurilnice 3,2
Postni prostori / telefonske centrale 3,2
JetniSke celice 4
Recepcija 4
Umivalnice, straniS¢a, kopalnice 5
Trgovina na drobno 3,5
Solski razredi 2,3
Shrambe 3,2
Cakalnice 3,2

Nacin dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priloZiti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da
se izpolnijo zahteve. Naro¢nik med izvajanjem narocila preverja, ali ponudnik izpolnjuje
zahteve, pri ¢emer od ponudnika zahteva izra¢un?, ki prikazuje skupno porabo energije
za sistem razsvetljave, vkljuéno s sijalkami, predstikalnimi napravami, senzorji in
krmilnimi napravami, deljeno s skupno povrsino tal* in 1/100 svetilnosti v prostoru®.

3. Za razsvetljavo v redko uporabljenih prostorih mora sistem razsvetljave zagotavljati
nadzor s senzorji za zaznavanje zasedenosti, ki izklopijo razsvetljavo, ko se prostor
izprazni, razen ¢e bi to ogrozilo varnost ali varovanje. Razsvetljavo v prostorih, ki so
nezasedeni ponoci ali konec tedna in v katerih se lahko pomotoma pusti vklju¢ena
razsvetliava, mora biti opremljena s C€asovnimi stikali ali senzorji za zaznavanje
zasedenosti, ki izklopijo razsvetljavo, ko je prostor ponoci ali konec tedna nezaseden. V
prostorih s stranskimi okni se zagotavlja nadzor razsvetljave v vrstah, ki so vzporedne
oknom, tako da se lahko razsvetljava v vrstah blizje oknom lo¢eno izklopi. Razsvetljava
v pisarnah, konferenénih dvoranah, Solskih razredih in laboratorijih mora omogocati
nadzor uporabnikom, ki uporabljajo dostopna stikala na primernih lokacijah.

reprodukcijo barv in videz barv.

3 Svetilnost, ki se uporabi v izradunu, je priporo¢ena svetilnost v standardu EN 12464-1 ali enakovrednem
nacionalnem standardu ali instalirana vzdrzevana svetilnost, e je nizja. Ce standard EN 12464-1 ali
enakovredni nacionalni standard ne vsebuje priporo€ila za vrsto prostora, se uporabi instalirana vzdrZzevana
svetilnost.

4 Skupna povrsina tal za stopni$¢a lahko vkljuuje povrsino vertikalnih in horizontalnih delov stopnic. Za
neobiajno majhne prostore lahko naro¢nik poveca ciljne gostote modci ali pa ne preverja skladnosti z zahtevo.

5 Ce bi bila svetilnost 500 luksov, bi se mo& razsvetljave delila s povrsino tal in s 5.
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V obmogjih s komunikacijskimi potmi in sprejemnih obmogjih z dnevno svetlobo mora
biti zagotovljen nadzorovati razsvetljave s samodejnim kontrolnim sistemom, povezanim
z dnevno svetlobo (ki izklaplja ali zatemnjuje).

Nacin dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priloziti izjavo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da
se izpolnijo zahteve.

Naro¢nik med izvajanjem narocila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve®.

13.3.3 Posebna doloéila pogodbe o izvedbi naro€ila

Naro¢nik med pogodbena doloéila vklju€i dologilo:

1. | V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na nacin, predviden v
pogodbi o izvedbi javnega narocila, naro¢nik odstopi od te pogodbe.
13.4  Okoljske zahteve za namestitev razsvetljave v notranjih prostorih

13.4.1 Pogoji za sodelovanje

javne

Naroc¢nik, poleg ostalih zahtev in pogojev, ki se nhanaSajo na sposobnost ponudnika za izvedbo

a naro€ila, v razpisni dokumentaciji doloci:

1.

Namestitev novega ali obnovljenega sistema razsvetljave mora opraviti osebje, ki ima
vsaj tri leta izkuSenj pri names&anju sistemov razsvetljave oziroma ustrezno strokovno
usposobljenost na podro¢ju tehnike elektricnih ali gradbenih storitev ali je ¢lan
strokovnega organa s podrocja razsvetljave.

Nacin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priloZiti:

— seznam oseb, ki so odgovorne za pripravo zasnove, vklju¢no z vodstvenim
osebjem, v katerem so navedene izobrazba in strokovna usposobljenost ter
ustrezne izkusnje in

— reference, iz katerih izhaja, katere sisteme razsvetljave je ponudnik zasnoval v
preteklih treh letih.

13.4.2 Tehniéne specifikacije

Naroénik v tehniénih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanaSajo na predmet javnega
narocila ali posameznega sklopa, dologi:

1.

Za nove ali obnovljene sisteme razsvetljave mora ponudnik predloZi:

— navodila za razstavljanje svetilk;

— navodila za zamenjavo sijalk in navodila o tem, katere sijalke se lahko
uporabljajo v svetilkah brez povecanja navedene gostote moci;

— navodila za delovanje in vzdrZevanje kontrolnih sistemov za razsvetljavo;

— za senzorje za zaznavanje zasedenosti navodila za prilagajanje njihove
obdutljivosti in ¢asovnega zamika ter nasvete o tem, kako to najbolje opraviti,
da se zadovoljijo potrebe uporabnika brez ¢ezmernega povecanja porabe
energije;

— navodila za ponovno umerjanje in prilagajanje kontrolnih sistemov, ki so
povezani z dnevno svetlobo, na primer za upoStevanje sprememb ureditve
prostora;

— za Casovna stikala navodila za prilagajanje €asov izklju€itve in nasvete o tem,
kako to najbolje opraviti, da se zadovoljijo potrebe uporabnika brez Eezmernega
povec€anja porabe energije.

Nacin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priloZiti:
— izjavo, da bo pri izvedbi storitve izpolnil zahtevo.
Naro¢nik med izvajanjem narocila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.

13.4.3 Posebna doloé€ila pogodbe o izvedbi naroéila

Naro¢nik med pogodbena dolocila vkljuci dolocilo:

1.

| 1zvajalec zagotovi, da novi ali obnovljeni sistemi razsvetliave in kontrolne naprave

6 Ponudnik predlozi razpored s prikazom kontrolnih sistemov za razsvetljavo, ki bodo nameséeni v vsak prostor,
Z opisom proizvodov in podatkovnimi listi proizvajalcev s prikazom delovanja.

5



Osnutek z dne 29. 7. 2016

delujejo pravilno in ne porabijo ve€ energije, kot je potrebno:

— obdutljivost in €asovni zamik senzorjev za zaznavanje zasedenosti se nastavita
na ustrezne ravni, da se zadovoljijo potrebe uporabnika brez ¢ezmerne porabe
energije;

— senzorji za zaznavanje zasedenosti se preverjajo, da se zagotovi, da pravilno
delujejo in so dovolj ob¢&utljivi za zaznavanje tipicnega gibanja uporabnika;

— kontrolni sistemi, povezani z dnevno svetlobo, se umerijo, s ¢imer se zagotovi,
da ob primerni dnevni svetlobi izklopijo razsvetljavo;

— kontrolne naprave za zatemnjevanje se umerijo, da se zagotovi, da ohranjajo
kombinirano raven dnevne svetlobe in elektricne svetlobe na ravni, ki je
potrebna za prostor;

— CGasovna stikala se nastavijo na ustrezne ¢ase izklopa, da se zadovoljijo potrebe
uporabnika brez éezmernega povecanja porabe energije;

— ozi¢enje uporabnikovih kontrolnih stikal in naprav za zatemnjevanje se preverja,
da se zagotovi, da kontrolirajo ustrezna obmocja v prostoru.

Ce se zdi, da po zasedenosti prostora sistemi za kontrolo razsvetljave ne izpolnjujejo
vseh zgornjih zahtev, izvajalec prilagodi in/ali ponovno umeri sisteme za kontrolo, da
bodo izpolnjevali zahteve.

2. Izvajalec poskrbi, da je oprema za razsvetljavo (vklju¢no s sijalkami in svetilkami ter
kontrolnimi sistemi za razsvetljavo) namesSéena natanc¢no tako, kot je navedeno v
prvotnem nacrtu.”

3. | V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na nacin, predviden v
pogodbi o izvedbi javnega narocila, naro€nik odstopi od te pogodbe.

7 Ta klavzula za izvajanje pogodbe je namenjena preprecevanju zamenjave manj vrednih proizvodov za
razsvetliavo v fazi namestitve. Ce je zamenjava neogibna, ker prvotno navedeni proizvodi niso na voljo,
izvajalec predlozi seznam zamenjav in izradun, ki prikazujeta, da sistem z zamenjanimi proizvodi Se vedno
izpolnjuje zahteve za zasnovo razsvetljave iz tocke 13.3.
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